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RIPARTIAMO DOPO IL COVID19

IL FUTURO DELLA VIDEOANALISI È ADESSO
LE TERMOCAMERE RILEVANO LA TEMPERATURA CORPOREA 
DI MOLTE PERSONE, ANCHE IN MOVIMENTO



TELECAMERE TERMOGRAFICHE

Sono le nostre sentinelle e ne 
avremo molto bisogno in 
questo momento di riapertura.
Queste telecamere 
termografiche permettono di 
rilevare a distanza ed anche 

in movimento la temperatura corporea, uno dei possibili sintomi del 
Corona Virus. Sono adatte anche ad accessi con notevole afflussi di 
persone e analizzano fino a 30 soggetti contemporaneamente.

Si tratta di dispositivi ad alta tecnologia identificati in questo delicato 
momento storico dal nostro comparto R&D e basati sulla video analisi, 
campo in cui Dome si distingue orami da anni.
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MOLTEPLICI OPZIONI
PER UN UNICO OBIETTIVO

Proponiamo un ampio ventaglio di possibilità che ben si adattano alle 
diverse esigenze di attività commerciali e aziende di ogni dimensione. 
Caratteristiche, prezzi e modalità di utilizzo variano nelle soluzioni adottate, 
pur mantenendo inalterato l’altissimo standard di performance tecnica e 
l’obiettivo finale di monitoraggio della temperatura e di controllo accessi.

TERMOCAMERA PALMARE TERMOCAMERA BULLET

TERMOCAMERA E 
VIDEOCAMERA BULLET
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TERMOCAMERA PALMARE

• INDICATA PER ACCESSI CON NORMALE AFFLUSSO

• DISTANZA DI RILEVAZIONE 1÷4 metri

• ACCURATEZZA ± 0,5°C  

TERMOCAMERA PALMARE CON CONTROLLO MASCHERINA

• INDICATA PER ACCESSI CON NORMALE AFFLUSSO E COMPATIBILE CON GESTIONE TORNELLO

• DISTANZA MASSIMA 1 metro

• ACCURATEZZA ± 0,3°C  

• CONTROLLO DELLA PRESENZA DELLA MASCHERINA

TERMOCAMERA BULLET IP

•INDICATA PER ACCESSI CON NOTEVOLE AFFLUSSO E COMPATIBILE CON GESTIONE TORNELLO

• FINO A 30 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE

• ACCURATEZZA ESTENDIBILE FINO A ± 0,3°C 

TERMOCAMERA E VIDEOCAMERA BULLET IP 

•INDICATA PER ACCESSI CON NOTEVOLE AFFLUSSO E COMPATIBILE CON GESTIONE TORNELLO

•FINO A 30 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE

•ACCURATEZZA ± 0,3°C 

•CERTIFICATO DI ACCURATEZZA RILASCIATO DA ENTE TERZO
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TERMOCAMERA PALMARE

• Adatta ad accessi con moderati afflussi di persone
• Possibilità di utilizzo anche su cavalletto 
• Monitor TFT da 2,8”
• Accuratezza della 

misurazione ± 0,5°C 
a un metro di distanza

• Distanza di rilevazione 
1÷4 metri 

• Possibilità di collegarsi 
ad un PC

• Disponibile con 
visione termica
e video a colori
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TERMOCAMERA PALMARE CON 
CONTROLLO MASCHERINA

• Adatta ad accessi con moderati afflussi di persone
• Display ISP HD 8”
• Supporto allarme vocale per 

temperatura corporea fuori range 
e assenza mascherina

• Utilizzo su piantana o a parete 
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• Accuratezza della misurazione ± 0,3°C 
• Distanza massima di rilevazione 

1 metro 
• Possibilità di collegarsi alla Rete LAN



TERMOCAMERA BULLET IP
• Adatta ad accessi con notevoli afflussi anche simultanei
• Compatibile con sistemi esistenti di controllo accessi
• Analisi della temperatura fino a 30 persone in contemporanea
• Possibilità di utilizzo anche su cavalletto
• Accuratezza della misurazione ± 0,5°C a un metro di distanza

Blackbody opzionale per aumentare l’accuratezza 
della misurazione a ± 0,3°C

• Funzione di face recognition
• Distanza di rilevazione 1÷4 metri 
• In grado di rilevare la temperatura di più target all’interno 

dell’inquadratura, dispone di un buzzer di segnalazione
• Disponibile con visione termica e video a colori
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TERMOCAMERA e VIDEOCAMERA 
BULLET IP

• Adatta ad accessi con notevoli afflussi anche simultanei
• Compatibile con sistemi esistenti di controllo accessi
• Analisi della temperatura fino a 30 persone in contemporanea
• Possibilità di utilizzo anche su cavalletto
• Accuratezza della misurazione ± 0,3°C a un metro di distanza
• Funzione di face recognition
• Distanza di rilevazione 3÷5 metri 
• In grado di rilevare la temperatura di più target all’interno 

dell’inquadratura, dispone di un buzzer di segnalazione
• Dotata di visione termica e video a colori
• Blackbody incluso
• Certificato di Accuratezza rilasciato da Ente Certificatore esterno per 

garantire l’esatta rilevazione della temperatura
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TERMOCAMERA e VIDEOCAMERA 
BULLET IP
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PER INFORMAZIONI E PREVENTIVO GRATUITO
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